INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO TINTAS TEXTI

PRINTOPN

Es un aditivo textil al agua perteneciente a la Serie ZFT de PRINTOP®. Ha sido desarrollado especialmente para retardar el secado de las
tintas al agua en la malla. Se recomienda usarlo en zonas o estaciones muy calurosas.

P11135 ZFT PLUS RETARDING
ADDITIVE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES CONSEJOS PARA LA f:gE

JI Retarda el secado de las tintas al agua Y/ Usos:
1 kg -> ZFT Natural Base, ZFT Natural Opaque Mixing Base o ZFT Natural
White.

/I Viscosidad baja 10-30 g (1-3%) -> ZFT Plus Retarding Additive.

/' Producto en liquido Y/ Es necesario agitar el producto antes de imprimir.

/I’ Acabado suave Y/ Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y

lavado antes de producir en serie.

Y// El usuario debera determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto
para el uso al que lo destinard, comprobando todas las propiedades
descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos
y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga.

CONTENIDO QUIMICO

J/ Conformidad internacional

Ji Libre de ftalatos restringidos

J/ https://www.avientspecialtyinks.com/services/
compliance-support

RECOMENDACIONES

J/  El usuario debera realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar
los contenidos quimicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja
Técnica asegurandose cumplir con los requisitos de sus clientes.

PARAMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas Presecado & Curado iy Limpieza

N/A Flash: N/A Agua
°F °C Curado: N/A

Seguridad

Mallas Carga Max. de Pigmento _IBL_  sps: contacte a su representante de
Numero: N/A N/A ventas

Tensién: N/A —| |—
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. condiciones de aplicacion pueden hacer que las propiedades del
Almacenamiento material cambien los valores indicados en este documento. Avient no
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Matriz

N/A

Fuera de contacto: N/A
Emulsién sobre malla: N/A

Conservar en ambiente fresco y seco
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