INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

UPLC9090 UNIMIX EXTENDER
BASE

UPLC9090 Unimix Extender Base es una base extender que es (til para reducir la intensidad de los colores UPLC Unimix sin

afectar su viscosidad.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

U Amplio rango de curado de 270°F hasta 320°F (132°C-160°C)
U Los colores se reproduciran mejor en fondos blancos o claros

= - L
Ll Imprima facilmente usando las mallas recomendadas

Ll Use UPLC9090 para ayudar a reducir la intensidad del color sin afectar la
viscosidad. Ideal para estampados de estilo vintage

CONTENIDO QUIMICO

Libre de ftalatos
U Conformidad internacional

U Visite https://www.avientspecialtyinks.com/
services/compliance-support

@ Reduced
Energy Use
RECOMENDACIONES

La informacion anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar
pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del
sustrato y el proceso de aplicacién con el fin de cumplir las normas y
especificaciones de sus clientes.

PARAMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas

poliéster °Fl’C Curado: 270°-320°F (132°-160°C)

Algoddn, mezclas algodon-poliéster,

Presecado & Curado iy
Flash: 220°F (105°C)
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CONSEJOS PARA LA IMPF

Puede mezclarse con las tintas UPLC Unimix. Agregue hasta un 10% por
peso.

Ajuste los parametros de impresidn para que la tinta penetre
completamente a la tela. Se recomienda un solo pase.

Mezcle gradualmente con las tintas UPLC Unimix asegurandose de tomar
nota de la cantidad total de UPLC9090 que ha agregado. Esto le permitira
replicar con precision el mismo color en una fecha posterior.

Limpieza
Lavado a presion libre de ftalatos

Mantenga el recipiente bien sellado.

Seguridad
Mallas Carga Max. de Pigmento _| |_ Hoja de Seguridad: Dirijase a
, . www.avient.com/resources/safety-data-
Namero: 230-305 t/in (91-120 t/cm) N/A [ sheets o contacte a Servicio al Cliente
Tensién: 25-35n/cm2
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PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la
informacién brindada o los productos relacionados en dicha
informacion. Esta literatura NO debe operar como permiso o
recomendacion para desarrollar cualquier invencion patentada sin el
permiso del propietario de la patente.




